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RESUMEN

Se investigan los resultados de la adherencia entre liquido sinovial humano y dos materiales especificos de implante, politetrafluoretile-
no (PTFE) y Cobalto-Cromo-Molibdeno (Co-Cr-Mo), a través de la medicién de los dngulos de contacto, y también se analiza el
comportamiento, que es una funcién de las interacciones entre liquido y la superficie sélida. Las superficies determinan la relacién de
esfuerzos cortantes, ¢l coeficiente de friccion y el flujo. La interaccidn entre el liquido sinovial y los materiales de construccién de la
protesis son poco conocidos. El método utilizado es el de la gota sésil y la evaluacion con la ecuacién de Young.

PALABRAS CLAVE: artroplastia de rodilla, liquido sinovial, energias interfaciales, angulos de contacto, gota sésil.

ABSTRACT

In this work, the results of adherence between human synovial fluid and two specific implant materials, polytetrafluoroethylene (PTFE)
and Cobalt-Chromium-Molybdenum (Co-Cr-Mo), are investigated through the measurement of contact angles. Behavior, which is
a function of the interactions between liquid and solid surface, is analyzed. Surfaces determine the shear stress relation, coefficient of
friction, and flow. The interaction between synovial fluid and prosthetic construction materials is poorly understood. The method used
was the sessile drop, and evaluated with Young’s equation.

KEYWORDS: Knee arthroplasty, synovial fluid, interfacial energies, contact angles, sessile drop.
INTRODUCCION

En condiciones fisiol6gicas normales las articulaciones del cuerpo humano son lubricadas por el liquido sinovial,
el cual, ademds de minimizar el desgaste de las superficies en contacto directo, facilita la dindmica en las articu-
laciones naturales y protésicas —la sinovia es una solucidn acuosa electrolitica—. Este fluido lubricante contiene
macromoléculas de proteinas, lipidos y proteinas de pequefio tamano como la albiimina, la gammaglobulina, la
transferrina y un pH entre 7.3 y 7.4; el contenido de proteinas es del orden de 20 mg/ml. Su viscosidad es de 0.1
y 1 [Pa.s]” (Yehia y Duncan, 1975; Dumbleton, 1981; Forster, Fisher y Dowson, 1995; Ahlroos, 2001; Dufour
y Pillu, 2006; Sawae, 2009).

cienciaergosum.uaemex.mx 9133 | ]


mailto:gpinap@toluca.tecnm.mx745

E-ISSN: 2395-8782 Ciencias Exactas y Aplicadas

Por otra parte, mientras que la articulacién natural estd rodeada por una cdpsula articular donde la bursa si-
novial y la membrana secretan liquido sinovial para lubricarla, la articulacién protésica de cadera en la cavidad
pseudoarticular se llena de liquido sinovial y con liquido periprotésico alrededor de la articulacién; la calidad
que posee es algo diferente, pero con concentraciones proteinicas totales relativamente similares (Saari ez 4/.,
1993; Mazzucco et al., 2002). La adherencia del lubricante sobre la superficie de los sélidos dependera de las
propiedades de dichos materiales: tipo de estructura atémica, rugosidad y dureza principalmente. La adsorcién
de los componentes del liquido sinovial sobre los biomateriales tiene un papel fundamental en la lubricacién de
los implantes (Roba ez 4/., 2007).

Después de una artroplastia de rodilla, la membrana eventualmente se reforma y produce un liquido similar
al liquido sinovial llamado psexdoliquido sinovial que lubrica al implante (Heuberger ez al., 2005; Mazzucco y
Spector, 2004). La interaccién del pseudoliquido sinovial con la superficie de rodamiento de la prétesis es de vital
importancia después de la cirugfa (Roba ez 4/., 2007; Yamada ez al., 1999; Mandelin ez 4/.,2005). El conocimiento
de la funcién triboldgica después del postoperatorio por artroplastia parcial o total y de menisectomia parcial o
total de rodilla se encuentra en estudio (Roba ez /., 2007; Dumbledon ez 4/., 1981).

Roba ¢t al. (2007) cuentan con trabajos relacionados con las interacciones de los componentes del pseudo-
liquido sinovial tales como proteinas y glicoproteinas en materiales usados en implantes. En ellos analiza si los
componentes del pseudoliquido sinovial tienen buena adsorcién sobre superficies de Co-Cr-Mo y UHWMPE.
Sus pruebas de friccién fueron confirmadas en un tribémetro de pin y disco.

Ante la complejidad de la lubricacion de las articulaciones cartilaginosas, es necesario considerar los mecanis-
mos que intervienen en las protesis. En el caso de prétesis de cadera se presentan los mecanismos estudiados por
métodos convencionales de ingenieria.

1. METODOS DE MEDICIONES EXPERIMENTALES

Los métodos experimentales generalmente son medidas de friccion en relacion con la curva de Stribeck (gréfica 1).
También buscan el espesor de lubricante mediante técnicas de resistividad eléctrica.

A Limite

/ Mixta
/ Elastohidrodinamica o hidrodinamica

S—
Hidrodinamica

/
P

Friccion

N

>
Régimen de lubricacion
Extrema presion

Antidesgaste
Presion-Viscosidad

Viscosidad
GRAFICA 1

Curva de Stribeck

Fuente: elaboracién propia.
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La curva de Stribeck muestra la relacién entre el numero Hersey, que es un parametro adimensional de
lubricacidn y del coeficiente de friccidn. El nimero Hersey se define como:

Niimero de Hersey =n.N/P (1)

Donde 77 esla dindmica de la viscosidad del fluido, N es la velocidad de arrastre del fluido y P es la carga normal
en el contacto triboldgico. Asi, para una viscosidad y una carga dada, la curva de Stribeck muestra cémo la friccion
cambia con el aumento de la velocidad. Sobre la base de la progresion tipica de la curva de Stribeck, se pueden
identificar tres regimenes de lubricacién.

2. METODOS PREDICTIVOS-TEORICOS

Se basan en la tasa 4, que indica el régimen de lubricacion. Se define por la siguiente férmula (Jin, Medley y
Dowson, 2003):

A= hmin/ \/(RaH)z + (RaC)? (2)

h,,z, = espesor minimo de la pelicula en el implante.
R,H = rugosidad cuadrética media de la superficie de la cabeza femoral.

R,C = rugosidad cuadritica media de la superficie de la copa acetabular en contacto con la cabeza.

La expresién considera la influencia de las propiedades de los materiales, su rugosidad, su esfericidad y el
aclaramiento radial de la geometria de la superficie, la calidad y viscosidad del lubricante y las condiciones de
funcionamiento (McPherson, 2009).

Los valores de A comprendidos entre 1 y 3 dan lugar a un régimen de lubricacién mixto y para valores menores
que 1 toda la carga es soportada por los elementos (Smith ez 4/., 2001).

En el régimen de lubricacién por capa limite, limitrofe o en pelicula fina, la pelicula sinovial estd representada
por un simple tapiz de moléculas sobre el que se deslizan las superficies, el cual evita la adhesién de las superficies
y permite responder facilmente a los esfuerzos cortantes que aparecen, ademds de disminuir su coeficiente de
friccion (Ashby, 2008).

Para el régimen elastohidrodindmico, hidrodindmico o en pelicula de lubricante (4> 3), se considera que du-
rante el reposo las superficies estan en contacto y que el movimiento intercala una pelicula de liquido lubricante
que va desde un grosor microscépico (caso de la elastohidrodindmica) hasta un espesor mayor en hidrodindmica
(Jin, Medley y Dowson, 2003).

De la misma forma que para la protesis de cadera, para el caso de la protesis de la rodilla también es necesario
clegir el método mas conveniente de lubricacion.

Como se empleard un tensiémetro digital comercial para la medida del 4ngulo de contacto, el método utili-
zado es el de la gota yacente, que consiste en colocar una gota de liquido sobre la superficie del sélido y estudiar
su comportamiento.

3. TENSION Y ENERGIA SUPERFICIAL
La cantidad de energia necesaria para aumentar la superficie por unidad de drea (J-m~2) tiene una intima rela-

cién con la tension superficial de los liquidos, la cual es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares
que existen en la interfase y dependera de la temperatura, del medio que rodea al sistema y de las propiedades

del liquido.
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Un liquido tendra tension superficial elevada si sus moléculas tienen fuerzas de atraccién fuertes. Las moléculas
del interior de una masa liquida estdn sometidas a un campo de fuerzas uniforme que hace que la fuerza resultante
sea nula, por lo que se encuentra en equilibrio. La tensién yg; no puede ser medida directamente, ya que se predice
con modelos tedricos o al medir simultdneamente el dngulo de contacto 6. Este procedimiento tiende a ser el mds
comun para investigar la mojabilidad de sélidos por liquidos. La mojabilidad, por su parte, se refiere al proceso
de interaccién entre una superficie sélida y un liquido. Algunos autores expresan este concepto de una manera
mds técnica: mojabilidad de sdlido-liquido es un fendmeno interfacial que a menudo se caracteriza por medir
el dngulo de contacto formado entre una gota de liquido y una superficie sélida (Njobuenwu y Nna, 2005). Este
fenémeno determina ciertas caracteristicas de un sélido como la hidrofobicidad y la hidrofilicidad al igual que
otros fenémenos de importancia como la tensién superficial.

La figura 2 nos muestra todos los diferentes casos de 4ngulos de contacto que son posibles de obtenerse en una
medicién cuando interactia un s6lido y un liquido.

Angulo de contacto

0 0° 90° 180°
>
Cos0 1 0 —1
Solido
Esparcido Completamente  Parcialmente Tensiones Mojado No mojado
mojado mojado SL=SV insignifacante
FIGURA 1

Diferentes dngulos de contacto presentes en la interaccién liquido-sélido
Fuente: elaboracién propia con base en Yamada (2009).

3. MEDICION DEL ANGULO DE CONTACTO

El 4ngulo de contacto entre un liquido y un sélido es aquel que se forma cuando entran en contacto ambos
materiales y su valor dependerd de las fuerzas de adherencia entre el sélido y el fluido, ademds de las fuerzas de
cohesién del liquido. En relacion con esto, “la mojabilidad es la capacidad de los s6lidos para formar interfases

con los liquidos. La mojabilidad de un determinado s6lido por un liquido viene determinada por el 4ngulo de
contacto §” (Garcfa Cebadera, 2010) (figura 2).

Angulo mayor a 90° el liquido no moja al s6lido Angulo menora 90° el liquido moja al sélido

FIGURA 2
Angulo de contacto entre slido y liquido (DataPhyscs)

Fuente: elaboracién propia.
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Para realizar las mediciones de los angulos de contacto se utilizé un equipo comercial modelo DataPhyscs
OCA 15EC que consiste en un sistema éptico, una unidad de dosificacién automdtica y un soffware que per-
miten medir el 4ngulo correcto estatico y dindmico entre liquidos y s6lidos, asi como en calcular la energia
libre superficial de un sélido y la tensién superficial e interfacial de un liquido con el método de gota pen-
diente. El equipo también permite determinar la contribucién polar dispersiva, la contribucién 4cido base de
las energias de superficie y las tensiones interfaciales. “Cuando se forma un liquido durante la sinterizacién,
la microestructura forma tres intercaras: sélido-vapor, sélido-liquido y liquido-vapor. La mojabilidad des-
cribe el equilibrio entre las tres fases y viene determinada por el 4ngulo de contacto” (Schaffer, Sercombe y
Lumley, 2001).

El 4ngulo de contacto entre el liquido y el sélido se determina al usar la gota yacente. De acuerdo con la figura
3, se traza una recta tangente de convergencia a las tres fases: 2) fase sélido-liquido, &) fase sélido-vapor y ¢) fase
liquido-vapor.

Vapor sin 6

YLV

Liquido

Solido ysL

FIGURA 5

Tension interfacial en las tres fases
Fuente: elaboracion propia.

Segun la figura 3, R es el radio de la gota y /4 es su altura. El dngulo de contacto se determina con el contorno
de la gota usando la ecuacién de Adamson y Gast:

YLy €080 = ygy—vr (3)

Donde:

7g7, = fase solido-liquido
ygy= fase solido-vapor
71 = fase liquido-vapor.

Ysws Vs Y Yy son las tensiones interfaciales o energfas libres de superficie, las cuales representan la energia
libre por unidad de dreay 6 es el éngulo de contacto en equilibrio. Al conocer la tensién interfacial del liquido y
del s6lido, se encuentra el pardmetro de difusion S para un caso no equilibrado:

S=ysy—ysL— 'Ly (4)

Sesla energfa que se gana al cubrir una unidad de drea del s6lido con una pelicula plana del liquido lubricante.
Si S es negativa, el solido es cubierto por una pelicula liquida no favorable. Se dice que el liquido se encuentra en
un estado de equilibrio si se forma una capa esférica lo bastante pequefia para despreciar los efectos de la gravedad
comparada con su capilaridad; esto se caracteriza por el dngulo de contacto en equilibrio denotado por 6.
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Por otro lado, si S tiene un valor positivo se tiene un mojado completo y la gota tiende a propagarse con el
tiempo después de ser colocada en la superficie; inicialmente, tomard un dngulo de contacto distinto de 0 hasta
llegar a su posicion de equilibrio.

La relacién de las ecuaciones 3 y 4 se hace al tomar como referencia la figura 3, donde se observa que conside-
rando el radio R y el peso W de la gota, ésta toma el contorno de la superficie del sélido. La interaccion entre el
liquido y la pared del s6lido se expresa con la ecuacién siguiente:

Ars = w/2mRcost (5)
4. METODOS Y MATERIALES

Se hace uso de la gota sésil para medir 77y 0 de manera simultdnea. Este método se basa en una gota sésil de
liquido que descansa en equilibrio sobre un material sélido horizontal figura 4 (se usa el equipo DataPhyscs
descrito). Las imdgenes de la gota son obtenidas y se determinan las principales dimensiones de su perfil. La
gota es producida mediante un capilar (gota que cae sobre el s6lido). La posterior evaluacién matematica de las
dimensiones de la gota proporciona el valor del dngulo 8 conociendo la densidad del liquido yzy. El célculo se
realiza con las expresiones 3,4y 5.

FIGURA 4

Sistema de medicién 6ptico (equipo comercial )
Fuente: elaboracion propia.

Para que un estudio experimental sea confiable, el tamano de muestra debe ser lo suficientemente grande para
adquirir un comportamiento normal. En nuestro caso, dicho estudio se validara de forma analitica con la aplica-
cién de las férmulas ya discutidas.

Por otro lado, también hay que tener cuidado cuando se seleccionen las muestras para evitar la existencia de
contaminacion que arroje resultados erréneos al momento de recolectar el liquido sinovial; en el caso de los
materiales solidos, éstos deben ser de alta pureza. La presencia de solutos activos en la superficie, incluso en muy
bajas concentraciones, puede modificar considerablemente la tensién superficial; por esta razdn, los metales se
sometieron a una limpieza a los metales a través de métodos de ultrasonido.

Los deportistas de alto rendimiento son personas muy saludables que con frecuencia sufren lesiones en las
articulaciones, lo cual facilita la toma de muestras y garantiza la calidad del liquido sinovial.

Se tomaron 50 muestras con un tamafio de cinco elementos cada una de tres pacientes diferentes del sexo
masculino; se depositaron 1.5 microlitros de liquido sinovial en la superficie de cada material sélido usando
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una micropipeta. Se midié el ingulo de contacto que forma la gota de liquido sinovial con los materiales sélidos
siguientes: fluorocarbonados PTFE, PEUAPM o UHMWPE (ultra-high-molecular-weight-polyethylene) y
Co-Cr-Mo. El tamano de las probetas sélidas fue de 30 mm x 30 mm y después de medir todas las muestras
se registraron los datos y se aplicé un disefio de experimentos, el cual rectifica los resultados obtenidos. El
procedimiento de diseno de experimentos no se muestra en este estudio, ya que es parte de la herramienta
estadistica empleada.

5. RESULTADOS Y DISCUSION

Como referencia tedrica, en la figura 5 se observa que la mojabilidad es buena para ] comparada con 65, donde
01 < 6,. El angulo de contacto depende de la diferencia entre las energfas de cada fase; la expansién del liquido
sobre un sélido es de cardcter cinético, el cual se asocia con el mojado e implica una disminucién de la energia
superficial del sistema.

01
Liquido Liquido

Solido Solido

FIGURA 5

Grados de mojabilidad en funcién del 4ngulo de contacto
Fuente: elaboracion propia.

Cuando el liquido se extiende sobre la superficie sélida, su comportamiento dependerd de varios factores tales
como su cristalografica, el estado de la superficie y los contaminantes principalmente.

La figura 6 muestra las gotas medidas sobre los tres materiales estudiados, que son las mas utilizadas en la
fabricacién tanto de prétesis de rodilla como de prétesis de cadera: 2) gota de liquido sinovial-PTFE, 4) gota de
liquido sinovial UHMWPE y ¢) gota de liquido sinovial- Co-Cr-Mo respectivamente. Los resultados se resumen
en el cuadrol. Tanto los materiales fluorocarbonados (PTFE) como los polictilenos de ultra alto peso molecular
(UHMWPE) reportan dngulos mayores de 90°, los cuales estdn asociados con un aumento de las energias super-
ficiales y se dice que poseen propiedades hidrofébicas. Los materiales metélicos (Co-Cr-Mo) dan dngulos mucho
menores a 90°, generalmente alrededor de los 60°; este dngulo indica una disminucién de la energia superficial

del sistema y se habla de una propiedad hidrofilica.

M

™M

a b c

Vo

FIGURA 6
a) Gota de liquido sinovial sobre PTEF, &) Gota de liquido sinovial sobre UHMWPE y ¢) Gota de
liquido sinovial sobre Co-Cr-Mo

Fuente: elaboracion propia.

cienciaergosum.uaemex.mx 9133 | 7



E-ISSN: 2395-8782 Ciencias Exactas y Aplicadas

CUADRO 1
Resultados de los 4ngulos de contacto y energia de adhesién entre el liquido sinovial
procedente de tres pacientes diferentes hombres y tres biomateriales diferentes

Paciente 1

Materiales 0 ’sL

PTFE 92° —0.0665 Nm-1
Co-Cr-Mo 58° 0.007458 Nm-1
UHMWPE 90° —0.0060 Nm-1
Materiales (7] IsL

PTFE 94° —0.0680 Nm-1
Co-Cr-Mo 62° 0.007458 Nm-~!
UHMWPE 92° —0.0660 Nm-1
Materiales 0 ’sL

PTFE 90° —0.0651 Nm-1
Co-Cr-Mo 60° 0.007458 Nm-~!
UHMWPE 88° —0.0465 Nm-!

Fuente: elaboracién propia.

La energia superficial se fundamenta en las fuerzas interatémicas, por lo que pardmetros como el calor de
vaporizacion, la dureza, el médulo eldstico y la temperatura de fusién son indicadores aproximados y represen-
tativos de la energfa superficial. Para que un liquido moje adecuadamente a un sé6lido, la energfa libre total debe
reducirse. El signo negativo en el valor de en los sustratos PTFE y UHMWPE indica una elevada energia libre
de superficie. En la mayoria de los ensayos existe una pequena diferencia en el valor de & entre ambos lados de la
imagen (esto se debe al alineamiento del porta muestras).

En el caso del implante de cadera, los resultados se resumen en la cuadro 2.

CUADRO 2
Estimacion teérica de los regimenes de lubricacion de implantes de cadera

Por friccion Espesor minimo de pelicula Rugosidad media de cada
[Nm] superficie en contacto [Nm]
UHMWPE-metal 85 55-95 0.06-1.5
Pelicula limite
Metal-metal 38 12-26 1.1-2.4
Mixto
Ceramica-ceramica 26 5 3.2
Pelicula lubricante

Fuente: elaboracién propia.

En la cuadro 2 se muestran los valores obtenidos para diferentes regimenes de lubricacién en funcién de los
tres pares de friccién. El ideal de lubricacion es el de pelicula lubricante con el valor de 4 mds alto posible. Las
protesis de cadera metal-polimero operan en régimen de lubricacién limite o mixto, lo que hallevado al diseno de
didmetros reducidos de la cabeza femoral tanto como sea posible para reducir al minimo la friccién y el desgaste.

Por su parte, las protesis metal-metal bien disenadas operan en el régimen de lubricacién mixta a hidrodindmica
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con gran parte de la carga en apoyos de peliculas elastohidrodindmicas y su diseno triboldgico da como conse-
cuencia un desgaste bajo. Por tltimo, en las protesis cerdmica-cerdmica tenemos el régimen de pelicula lubricante,
lo que explica su bajo nivel de desgaste a parte de su alta resistencia al mismo por su dureza.

CONCLUSIONES

De los resultados de las mediciones de los éngulos de contacto y del calculo de la tensién se obtienen las con-
clusiones siguientes:

a) El angulo de contacto depende de la diferencia entre las energfas de cada fase y no de sus valores absolutos,
esto es, si se conoce el valor de la energfa superficial, no implica necesariamente el conocimiento de cémo
serd la mojabilidad.

b) El aumento de la viscosidad del liquido sinovial mejora las propiedades triboldgicas en los pares artificiales
utilizados en la fabricacién de artroplastias articulares. El liquido articular presente en artroplastias falli-
das no parece ser el idoneo, pues el hecho de tener una viscosidad muy baja influye negativamente en sus
caracteristicas triboldgicas.

¢) El liquido sinovial es muy viscoso debido a su alto contenido en 4cido hialurénico. Una disminucién de la
viscosidad se asocia a un desgaste prematuro. La viscosidad puede ser evaluada subjetivamente mediante un
examen citoldgico. Cuando ésta es normal, las células se disponen en lineas paralelas; si estd disminuida, la
disposicion de las células es desordenada.

d) La variacién del 4ngulo de contacto para las tres diferentes muestras de liquido sinovial nos habla de las
diferencias individuales de las personas, de las cuales podemos entender por qué algunas personas sufren
lesiones de cardcter patoldgico con el tiempo en las articulaciones.

¢) Tanto el polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE como los fluorocarbonados PTFE son hidro-
fobicos.

tiene mejor resistencia a la abrasién que e ,
f) ElUHMWPE J laab 5n q | PTEE

ANALISIS PROSPECTIVO

Cuando se sustituye alguna articulacién del cuerpo humano, surge la pregunta de cual serd el comportamiento del
reemplazo articular, de modo que sea funcional para la persona que recibe el implante. Existen otros elementos
tales como los tendones, los ligamentos, la capsula articular y el liquido sinovial que conjuntamente contribuyen
al buen funcionamiento dela protesis. La importancia de considerar un reemplazo de forma sistémica garantizard
el éxito del diseno.
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